
MINŐSÉG KEREKEKEN

Big Body
 Pótkocsik

BB 11-D



2 3

Bemutatkozunk

Krampe. Minőség kerekeken.

1982 óta gyártunk pótkocsikat az észak-
németországi Coesfel-Lette kis településén. 
Mint sok más gépgyártó, a Krampe is egy 
kis falusi kovácsműhelyként kezdte. Ilyen 
szerény kezdetektől jutottunk el a mai 
világszerte sikeres vállalatunkig, amely 
kimagaslik  dinamikus fejlődésével és az 
újításokba vetett hitével.

Tevékenységünk sikere abból is fakad, hogy 
a kutatás, fejlesztés, beszerzés, gyártás és 
értékesítés folyamatai mind egy helyen 
zajlanak. Lendületes irányító csapatunk 
tapasztalt és motivált tagjai garantálják a 
kiváló teljesítményt. 

7 jó ok Krampe 
pótkocsi vásárlására

Minden klappol
Pótkocsiját az Ön igényeinek megfelelően 
készítjük el. Mi (szinte) mindent megold-
unk!

Csúcsminőség a részletekig         
A pótkocsikba csak a legjobb alkatrészeket 
és egységeket építjük be.

Sosem állunk meg
Folyamatosan fejlesztjük a termékeinket és 
gyakorlati megoldásainkat. Gyorsan és 
rugalmasan reagálunk a vevői igényekre.

Fürge, mégis stabil
A jól átgondolt tervezés és a felhasznált 
nagyszilárdságú acél alacsony önsúlyt 
biztosít

Kiváló minősítés
Gépeink megbízhatósága és tartóssága 
kimagasló. A magas újraértékesítési arány 
önmagáért beszél.

„Made in Germany“ 
Büszkén folytatjuk tevékenységünket 
továbbra is Németországban.

Minőség kerekeken
Ez nemcsak cégünk szlogenje, de 
vezérelvünk is, mely azzá tett minket, ami 
ma vagyunk: Németország kétségtelenül 
piacvezető gyára a traktorvontatású 
mezőgazdasági pótkocsik, a teknős és 
horgos cserefelépítményes pótkocsik 
tekintetében.

..és a szorgalom, kézügyesség valamint a westfáliaiakra jellemző 
lendület segítségével meg is erősödött.

A Krampe egy kis falusi kovácsműhelyből indult…

2009 tavaszán a Krampe átvette a korábbi laktanya műhelyeit Coesfeld-Flamschen-ben. Ezen a 100.000 m2-en – melyből 28.000 
m2 fedett – alakítottuk ki modern és rugalmas gyártelepünket.

„Minőség kerekeken” ez a mottó vezérli a Krampe gyár 
alkalmazottait.

A magas fokú rugalmassága révén a Krampe képes az 
egyedi vevői igényekre gyors és egyszerű módon reagálni. 
A Krampe a legmagasabb minőséget képviseli a rendelésre 
gyártott pótkocsik területén.

„Minőség kerekeken” mondja a cég mottója, és a Krampe 
ennek megfelelően is gyártja járműveit mező- és 
erdőgazdasági, építőipari, hulladékgazdálkodási és 
kommunális célokra.

A cég fő profilja olyan pótkocsik gyártása, amelyek a 
súlyuk egy részét a vontatójárműre helyezik, így növelve a 
hatékonyságot. Több mint 25 éve folyik a Krampe 
ötleteinek és termékeinek a tesztelése, melyek közül később 
több is új technikai szabványok alapja lett. A Krampe 
nemcsak tandem- és tridemtengelyes pótkocsik gyártója, 
de innovatív és kreatív tervező tevékenysége is elismerést 
vívott ki magának.
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Különböző abroncstípusok 
közül választhat az Önnek 
legmegfelelőbb méretben és 
profillal.

Stabil, akár a nagyok: : az évek során 
folyamatosan fejlesztett és finomított, egyszerű 
felépítésű és technikailag jól kivitelezett 
hidraulikus hátsó fal szériakivitel.

A kúpos teknő éppúgy 
segíti a kirakodást, mint a 
hordós kialakítás.

A Big Body egytengelyes kivitelben 
16-29m3 raktérfogattal rendelhető.

Legyünk őszinték: mikor gondolkozunk a 
pótkocsikról? Tulajdonképpen csak három 
esetben: amikor megvesszük, amikor 
javításra szorulnak és amikor már teljesen 
tönkrementek. Szerintünk ez éppen kettővel 
több a kelleténél. Ezért is készülnek a kis 
modelljeink is ugyanolyan odaadással és 
azonos technikai gonddal, mint a nagyok, 
hiszen a kisebbeknek is évtizedekig kell 
munkában állniuk. Végül is, van jobb dolga 
is a vevőnek, mint mindig a pótkocsiján 
gondolkozni.

Hol találhatna olyan jót, mint a Krampe? A 
Big Body 460-540 modellek alváza 250x150 
mm-es  St. 52 idomacélból készült, amely 
akkor is bírja, ha egy egész hegyet kell 
elhordania. A Krampe sosem végez 
félmunkát.  A Krampe kizárólag rendkívül 
magas minőségű acél zártszelvényből készít 
alvázat, mely hatékonyan ellenáll a 
csavarodásnak, nincsenek rajta rések és 
repedések, mindamellett könnyű és 
páratlanul stabil. A magas minőségű 
lakkozás tovább erősíti az alvázat. 
Egyszerűen lenyűgöző.

Big Body 
Egytengelyes pótkocsi

Egy pótkocsi minden esetre.

A hátfal munkahengerei 
automatikus rászorítással 
rendelkeznek. Ez tartós 
zárónyomást biztosít.

Alváz kiváló minőségű zártszelvényből

Könnyen cserélhető: az oldalsó 
sárhányók csavarozottak. A 
meredek kialakítás révén a 
ráhulló rakomány nem ül meg 
rajta.

Az oldallemez meghajlításával elértük az anyag 
optimális merevségét, ami kevesebb hegesztési varratot 
és üreget eredményez. A tartályon körbefutó robosztus 
merevítő a fellépő erőket a keretre vezeti.
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Nagy gép nagy 
munkákhoz.

Big Body 
Tandem pótkocsi

A Big Body teknője még több helyet biztosít. 
A domború kialakítású teknőfal és az oldalsó 
rudazat különösen keskeny kialakítása révén 
elérhető a maximális raktérfogat. Nagyobb 
hatékonyság, kevesebb költséges üresjárat.

Az oldalfalak egy darabból készültek 
és belül teljesen simák. A 
lemezvastagság 4mm a Big Body 
500/540 modelleken, a 640Eco 
változat esetében 3mm.

A kevesebb több, főleg, ha a pótkocsi 
súlyáról van szó. Végtére is minden 
tonna önsúly pénzbe kerül! A Krampe 
évek óta gyát optimális súlyú 
pótkocsikat, kiváló minőségű acélból.

Szemet gyönyörködtető: az új dinamikus 
teknőforma eleganciát kölcsönöz a 
pótkocsinak. A szalagos magasító falak és a 
formás hátsó fal az ívelt záróelemmel 
felteszik a pontot az i-re. 

Milyen függesztést szeretne? Laprugós, 
légrugós vagy hidraulikus rugózású változatot 
kínálunk. És természetesen itt van még a futómű 
kormányzási lehetősége is.

Magasabbra szeretne jutni? 
A levehető alumíniumlétra 
szériafelszereltség.

Izmos: a jókora oldalsó merevítő (a 
tridem változaton kettő is van) 
billentésnél a fellépő erőket a platóról a 
keretre vezeti. Minden alkotórész teljesen 
tömített – tiszta ügy.

A teknő pereme teljesen sima, 
semmi sem áll ki belőle. A 
keret masszív zártszelvényből 
készült (100x80x5mm). 
Valóban erős szerkezet!

Jó vontatás? A 
vonószerkezet lehet 
merev, magasságban 
állítható, gumi-, lég- 
vagy hidraulikus 
rugózású. 
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Mindent visz.

Mivel napjainkban a fejlett traktorok a 400 
lóerős teljesítmény-határt feszegetik, ideje 
elgondolkozni a nagyobb pótkocsikról is. 
Érdemes lehet beruházni egy nagykapacitású 
pótkocsiba, a lényeg a megfelelő 
kihasználáson van. A Krampe felnőtt ehhez a 
feladathoz, hiszen olyan nagykapacitású 
pótkocsikat fejleszt és gyárt, amelyek 
megfelelnek a vállalatok és nagygazdálkodók 
igényeinek, valamint méltó párja lehet egy  
nagyteljesítményű traktornak.
Mikor megjelent a háromtengelyes Big Body 
pótkocsi, nyilvánvaló volt, hogy ez egy 
komoly gép. 8-9 méteres változata hatalmas 
raktérfogattal büszkélkedik. Ez a monstrum 
akkor van igazán elemében, ha egy 
nagyteljesítményű traktor vontatja. Ahogy a 
szállítási távolságok nőnek és rövidül a 
betakarítás ideje, a Krampe pótkocsik 
megbízhatóságukkal és hatékonyságukkal 
biztosítják, hogy megfeleljünk ezeknek az új 
kihívásoknak.

A Big Body uralja a nehéz terepet is jó 
minőségű futóművének köszönhetően. 
Minden modell szériafelszereltsége a 
parabolarugó és a dinamikus 
tengelykiegyenlítés. Lehetőség van 
hidraulikus függesztésre is, amely több 
előnnyel bír: kimagasló stabilitás (amely 
fontos a magas súlyponttal és szűkebb 
rugózási középponttal rendelkező 
modelleknél) és kiváló terepjáró képesség. 
Mindezek eredményeként az abroncsokra és 
így a talajra eső nyomás egyenletes, minden 
kerék megfelelő módon követi a talajfelszínt, 
kisebb traktor-vonóerőt igényelve. Ezen felül 
légrugós rendszert is kínálunk.

Big Body 
Tridem pótkocsi

A régi felhasználók már tudják, hogy a 
tridem pótkocsi nem csak abban tér el a 
tandem változattól, hogy eggyel több 
tengelye van. A tridem pótkocsik egészen új 
utazási komfortot biztosítanak közúton és 
terepen egyaránt.

A tridem pótkocsik többnyire két 
kormányzott tengellyel futnak. A 
hagyományos talajkormányzott tengelyek 
esetében gyors haladáskor, vagy lejtős 
terepen a jármű ingatag lehet, ezért a 
Krampe a kényszerkormányzott tengelyek 
használatát javasolja. Ha a tridem pótkocsin 
a tengelyek lezárnak, a pótkocsi csak egyenes 
vonalban tud gurulni tolatáskor – mintha 
sínen gurulna. Ezért az egész futómű 
védelme érdekében javasoljuk a 
kényszerkormányzási rendszer alkalmazását 
azoknál a pótkocsiknál, amelyekkel gyakran 
kell manőverezni. 

A kényszerkormányzott tengelyekkel 
mindig jó az útkövetés, akár gyorsabb 
sebességnél, csúszós talajon, vagy tolatáskor 
is. Minden kormányzott tengely két darab 
kettős működésű munkahengerrel van 
felszerelve, melynek eredményeképp a 
jármű vontatása könnyű és biztonságos. A 
kényszerkormányzási megoldás az 
abroncsokat és a futóművet is védi, mivel 
csökkenti a kanyarodáskor fellépő csavaró 
erőket. Más szóval: nincs gumicsikorgás.

Részesüljön Ön is a Krampe sokéves gyártói 
tapasztalatából!
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Duplán jó.

A kétoldalra billentő pótkocsi egyesíti a 
hátrabillentő pótkocsi megbízhatóságát és az 
oldalra billentő rugalmasságát. Az erős 
központi merevítőoszlop és az összefüggő 
felső keret nagyfokú stabilitást és 
szilárdságot kölcsönöz a járműnek. Ez a 
keret megfelelő támaszt biztosít a 
hidraulikus hátfalnak, amely biztosítja, hogy 
egyetlen mag sem hulljon ki rajta és hogy a 
pótkocsi az ürítés alatt végig stabil maradjon.

A kétoldalra billentő pótkocsi mára jól 
bejáratott. A billentés többnyire hátra, és a 
menetirány szerinti baloldalra történik. A 
gép jobb oldala zárt és merev, ami a torziós 
merevség tekintetében nagy előny. Ezeknek a 
modelleknek a tisztítása is egyszerűbb, mivel 
kevesebb a mozgó rész, a hézag és rés. 
Ezeknek a pótkocsiknak kisebb a súlyuk is, 
mint egy három oldalra billentős tandem 
pótkocsinak.

A kétoldalra billentő pótkocsik 5-9 méteres 
változatban kaphatók. A függesztett oldalsó 
ajtók hidraulikus működtetésűek, melyek 
biztosítják a kényelmes lerakást és 
kialakításuknak köszönhetően sárhányóként 
is funkcionálnak. A kialakítás másik előnye 
az alacsony felépítmény, mely lehetővé teszi 
akár 26,5” abroncsok, vagy 2.150 mm 
nyomtávú tengely alkalmazását anélkül, 
hogy a gép teljes magassága túlzottan 
megnőne.

Egy újabb Krampe-fejlesztés!

Big Body 
Két oldalra 

billentő pótkocsi

Minden oldalra billentő pótkocsi szériafelszereltsége 
a középmerevítő(k), surrantó és hidraulikus hátfal.

Az oldalfalak teljes hosszukban tömítettek egy 
leszorítólap segítségével. A régi záróhorgok nálunk 
már kiszolgálták az idejüket.

A hidraulikus oldalfalak tolózárának kinyitása a 
traktorfülkéből kényelmesen elvégezhető. A 
holtpont utáni záródás véd a véletlenszerű kinyílás 
ellen.

A leszorítólapok és a kifolyólemez (surrantó) egy 
ötvözött acél tengelyre vannak rögzítve – kompakt 
kivitel – egyszerűbben nem megy!
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Futómű

A futómű az,
•  ami a legkevésbé látszik a pótkocsiból.
• ahol legnagyobb ötleteink tetten érhetők.
• ami messze a legdrágább dolog a járművön.
•  amin a jó menettulajdonság múlik.
• ami megkülönbözteti a Krampe pótkocsit a többitől.
• amiből a legjobbat kell megvenni.

A Krampe nem köt kompromisszumot, hogy megfeleljen a 
mottójában is vállalt minőségi feltételeknek. Így 
futóműveink sem szabványmodellek, hanem a felhasználási 
célnak leginkább megfelelő egyedi gyártmányok. A 
vonószerkezetek, futóművek és abroncsok különösen széles 
palettáját kínáljuk, hogy személyre szabott járművet 
kaphasson minden vevő.

Minden többtengelyes pótkocsinkon szériaként 
parabolarugózást használunk. Ennek a következők az 
előnyei: 

•  Alacsony önsúly és karbantartási szükséglet
• Jó stabilitás, alacsony kocsimagasság a mindössze 40mm-es

rugóútnak köszönhetően
•  Mivel a rugók a tengelyek fölé vannak szerelve, így

nagy a hasmagasság
• Német csúcsminőség

A futómű cipeli a terhet.

Sokoldalú vonószerkezetünkkel a kívánt vontatási 
magasság szinte fokozatmentesen állítható 55 és 
104 cm között. Különböző vonószemek állnak 
rendelkezésre. A lengéscsillapítás lehet gumibakos, 
hidraulikus, vagy pneumatikus megoldású. 

A hidraulikacsövek használaton kívül rendezett 
módon tárolhatók, a tartós jelölésük révén pedig 
nehéz őket felcserélni.

Normál vontatás. Használja ki sokéves 
tapasztalatunkat és válasszon az elérhető ADR- és 
BPW-tengelyeink közül.

A vonószerkezet különösen karcsú kivitele rendkívül kicsi bekor-
mányzásiási szöget biztosít.

 Nem sok más gyártó rendelkezik akkora tapasztalattal a hidraulikus 
futóművek építésében, mint a Krampe.

Big Body 500/540 20 tonnás parabolarugóval. Nagy 
hasmagasság.

24 tonnás parabolarugó hosszlengőkarral - 
tengelytáv 1,55m.

32 tonnás parabolarugó hosszlengőkarral - Big Body 
650 típusnál széria.

Légrugós futómű a kifejezetten nyugodt futáshoz.

A futóművek gyártásánál különösen magas minőségű acél zártszelvényt 
alkalmazunk. Ez rendkívüli szilárdságot biztosít hegesztési varratok nélkül, 
alacsony önsúly mellett.

Olyan vezető gyártók minőségi 
tengelyeit és rugóit használjuk, mint 
pl. az ADR, vagy a BPW.

Különböző támasztólábakat kínálunk hidraulikus vagy mechanikus 
kivitelben.
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A plató robosztus gumialátéteken nyugszik. Minden 
teleszkóphenger billenőgyűrűvel és zárócsappal van 
felszerelve. Keresztmerevítők és –támasztók adják a 
szükséges merevséget a pótkocsi hátsó részén. 

Az aláfutásgátló magassága külön szerszám nélkül is könnyen állítható. A jármű hátulja önműködő vonókészülékkel, levegő- és olajcsatlakozóval, 
világítóberendezés védőráccsal.

Hidraulikusan billenthető a mellső fal magasítása.

A magasítók profil oldalfalakból készülnek, 6,5 méteres hossztól középen osztottak. A levehető alumíniumlétra szériafelszereltség. 
Ugyanígy alapkivitel az első falon lévő kémlelőablak (50x50cm) horganyzott takarólemezzel. A magasító kémlelőablaka 
téglamintázatú és minden kivitelben 122x45 cm nagyságú.

Profi részletek.

A BPW talajkormányzott tengelyei nyomótárcsával; a 
gyors kanyarodáskor fellépő nemkívánatos és veszélyes 
túlkormányzás csökken.

A széles rugóközép jobb stabilitást biztosít terepen, 
vagy magas súlypontú járművek esetében.

Hidraulikus hátsótengely-támasz: billentéskor két hidraulikahenger 
automatikusan megtámasztja a hátsó tengelyt, így nem keletkezik negatív 
támasztóterhelés, vagyis a vontatójármű hátsó tengelye nem emelkedik 
meg.

A kényszerkormányzott tengelyeknek nemcsak tolatáskor van előnyük, 
de javítják a jármű megbízhatóságát és menetstabilitását is nagysebességű 
haladáskor, nehéz terepen, vagy lejtőn való haladáskor.

Opciók
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A ponyvázás és a biztonságos szállítás 
kérdése egészen biztos foglalkoztatni fog 
minket a következő években is. Sajnos a 
ponyvák kezelése – különösen a hosszú 
járművek esetében – nem mindig egyszerű. 
Szakembereink azonban mindig tudnak a 
szükségleteknek és a pénztárcáknak is 
megfelelő megoldást kínálni. 
A biztonságos szállítás a következő években 
több országban is alapkövetelmény lesz, pl. 
silószállítás közben a rakományból nem 
kerülhet az úttestre. A takarást így minden 
forduló alkalmával meg kell oldani.

Teknő/ 
Takarópnyvák

Örökéletű teknők. Megfelelő védelem.

Az egy darabból készült platólemez alja 
erősítőbordákkal. A teknő kereszttartói 
zártszelvényből készültek – nincs varrat, rés. A teknő 
alatti összekötők teljesen tömítettek.

A masszív, hézagmentes billenősarukban lévő 40mm-
es csapszegek rézperselybe csapágyazottak. Ez a meg-
oldás több mint 25 éve reklamációmentesen működik.

A hidraulikusan működtethető oldalfal csökkenti a szállítmány átrakási- 
illetve esési magasságát. A rafinált könyökemelős mozgató saját fejlesztés.

A jól bejáratott oldalfalak és a fenéklemez is egy-egy önálló darabból 
készült. Belül minden felület tükörsima, a kúpos teknő pedig még 
tovább könnyíti a tapadósabb áru kicsúszását.

Védőponyva burgonya berakodásához.A feltekerhető ponyva költségkímélő megoldás.

A ferde takaróponyvák kezelése egyszerű.

Az elhúzható ponyvák a felső árkategóriába tartoznak. Hálós vagy ponyvás megoldás gyors takaráshoz.
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Kiegészítők

Koczkáztasson meg egy 
nagy billentést.

Szállítóállásban a hátfal zárva.

A hátfal felemelkedik.

Ma már szinte minden pótkocsin alapfelszereltség a hidraulikus 
hátfal. Egy tipikus fejlesztés a Krampe háza tájáról az automatikus 
rászorítás alkalmazása, melyet azóta a legtöbb konkurens 
pótkocsin átvettek. Ez egy nagyon egyszerű, de hatékony 
megoldás, ahol a hátfal zárt állapotában a kettős működésű 
munkahengerek teljesen visszahúzódnak, a dugattyúrudak így 
védve vannak.  2010 ősze óta ezek a hengerek automata 
zárószeleppel vannak felszerelve. Ezáltal a hátfal még tökéletesebb 
záródását érjük el.

Mivel a rendszer állandó nyomás alatt van, így a zár 
automatikusan beáll és egyetlen mag sem tud kihullani. A 
billentési folyamat alatt a masszív merevítőoszlop (tridem 
modelleken kettő merevítő) a feszültséget a pótkocsi alsó részéről 
a felső keretig vezeti. Minden alkotórész tökéletesen tömített.

Sem a teknő tetején, sem oldalt nincsenek kiálló részek, amik 
zavarhatnák a kirakodást. Minden részlet jól végiggondolt, a 
végeredmény pedig stabil és súlytakarékos. Értjük a dolgunkat.

Átrakócsiga – teljesítménye: 20-300 tonna/óra.

Hidraulikus hajtású szállítószalag. Praktikus tartozék a kifolyótoldat..

Minden pótkocsi egy könnyen kezelhető, műanyag 
sínben futó kifolyósúberral van felszerelve (46x34 
cm). A nyitószerkezet jobbos és balos kivitelben 
szerelhető.

Csőtoldat a kifolyósúberon.
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Abroncsok

Abroncsok: mi megmutatjuk a mintát. Abroncstáblázat
Gyártó Méretek Ply

PR
Választható

Profilok
Kivitel Magas-

ság (mm)
Széles-
ség

Load
Index

...az alábbi 
sebesség mellett

Max. sebesség

Diverse 385 / 65 R 22,5 – MP27 / XZZ új / fut. 1.060 390 157 A8

Max.terhelhetőség 
(t/tengely) ...           

8,3 t  3,5 bar 40 km / h 80 km / h

Diverse 425 / 65 R 22,5 – MP27 / XZZ új / fut. 1.122 425 165K 10,0 t 4,0 bar 40 km / h 80 km / h

Diverse 445 / 65 R 22,5 – XS új / fut. 1.150 450 168K 10,0 t  4,0 bar 40 km / h 110 km / h

Michelin 24 R 20,5 – XS új 1.378 604 176F 40 km / h 110 km / h

Michelin 500 / 60 R 22,5 – Cargo X Bib új 1.180 513 155D 40 / 65 km / h 65 km / h

Michelin* 560 / 60 R 22,5 – Cargo X Bib új 1.251 600 161D 40 / 65 km / h 65 km / h

Michelin 600 / 50 R 22,5 – Cargo X Bib új 1.181 616 159D 40 / 65 km / h 65 km / h

Michelin 600 / 55 R 26,5 – Cargo X Bib új 1.348 626 165D 40 / 65 km / h 65 km / h

Michelin 710 / 50 R 26,5 – Cargo X Bib új 1.382 728 170D 40 / 65 km / h 65 km / h

Michelin 800 / 45 R 26,5 – Cargo X Bib új 1.395 815 174D 40 / 65 km / h 65 km / h

Michelin 600 / 60 R 30,5 – Cargo X Bib új 1.495 639 169D 40 / 65 km / h 65 km / h

Michelin 710 / 50 R 30,5 – Cargo X Bib új 1.495 728 173D

16,1 t  4,0 bar

10,5 t / 7,8 t    4,0 bar 

12,6 t / 9,3 t   4,0 bar 

11,9 t / 8,8 t      4,0 bar 

14 t / 10,3 t     4,0 bar 

16,3 t / 12 t    4,0 bar 

18,2 t / 13,4 t     4,0 bar 

15,8 t / 11,6 t    4,0 bar 

17,6 t / 13 t     4,0 bar 40 / 65 km / h 65 km / h

Alliance 550 / 45- 22,5 16 PR 404 új 1.070 550 159 A8 40 / 50 km  / h 50 km / h

Alliance 550 / 60- 22,5 16 PR 404 új 1.230 550 167 A8 70 km / h 70 km / h

Alliance 600 / 55- 22,5 16 PR 404 új 1.270 600 169 A8 70 km / h 70 km / h

Alliance 700 / 50- 22,5 16 PR 404 új 1.270 700 174 A8 70 km / h 70 km / h

Alliance 600 / 55- 26,5 16 PR 404 új 1.333 591 170 A8 60 km / h 60 km / h

Alliance 700 / 50- 26,5 16 PR 404 új 1.333 700 174 A8 60 km / h 60 km / h

Alliance 800 / 45- 26,5 12 PR 331 oder 404 új 1.333 800 170 A8 40 / 50 km / h 50 km / h

Alliance 700 / 50- 30,5 12 PR 331 új 1.500 700 170 A8 40 / 50 km / h 50 km / h

Alliance 800 / 45- 30,5 12 PR 331 új 1.500 800 174 A8 40 / 50 km / h 50 km / h

Alliance 850 / 50- 30,5 12 PR 404 új 1.670 850 180 A8 40 / 50 km / h 50 km / h

Alliance 560 / 60 R 22,5 – 380 új 1.240 550 160E / 159E 40 / 70 km / h 70 km / h

Alliance 650 / 50 R 22,5 – 380 új 1.235 650 171 A8 / 163E 40 / 70 km / h 70 km / h

Alliance 650 / 55 R 26,5 – 380 új 1.360 645 173 A8 / 165E 40 / 70 km / h 70 km / h

Alliance 750 / 45 R 26,5 – 380 új 1.350 750 175 A8 / 167E 40 / 70 km / h 70 km / h

Alliance 600 / 50 R 22,5 – 390 új 1.170 583 164 E 40 / 70 km / h 70 km / h

Alliance 650 / 55 R 26,5 – 390 új 1.395 660 170 D 40 / 65 km / h 65 km / h

Alliance 710 / 50 R 26,5 – 390 új 1.390 730 172 D 40 / 65 km / h 65 km / h

Alliance 800 / 45 R 26,5 – 390 új 1.390 810 177 D

8,7 t / 7,8 t       2,8 bar 

8,7 t     2,8 bar

9,25 t              2,8 bar 

10,6 t            2,4 bar 

9,75 t             2,6 bar 

10,6 t              2,4 bar 

12,0 t / 10,8 t     1,7 bar 

12,0 t / 10,8 t    1,7 bar 

13,4 t / 12,0 t    1,7 bar 

16,0 t / 14,4 t    1,5 bar 

10,9 t / 8,7 t    3,0 bar 

12,3 t / 9,7 t    3,5 bar 

13,0 t / 10,3 t    3,5 bar 

13,8 t / 10,9 t    3,5 bar 

12,7 t / 8,8 t    4,0 bar 

16,3 t / 12,0 t    4,0 bar 

17,1 t / 12,6 t    4,0 bar 

19,9 t / 14,6 t     4,0 bar 40 / 65 km / h 65 km / h

Vredestein 560 / 45 R 22,5 – Flotation Pro új 1.070 549 156 A8 / 146 D 40 / 65 km / h 65 km / h

Vredestein 560 / 60 R 22,5 – Flotation Pro új 1.234 567 164 A8 / 154 D 40 / 65 km / h 65 km / h

Vredestein 650 / 50 R 22,5 – Flotation Pro új 1.237 649 167 A8 / 157 D 40 / 65 km / h 65 km / h

Vredestein 620 / 55 R 26,5 – Flotation Pro új 1.350 614 169 A8 / 159 D 40 / 65 km / h 65 km / h

Vredestein 710 / 50 R 26,5 – Flotation Pro új 1.350 700 173 A8 / 163 D 40 / 65 km / h 65 km / h

Vredestein 800 / 40 R 26,5 – Flotation Pro új 1.350 800 179 A8 / 169 D

8,0 t / 6,0 t     2,9 bar 

10,0 t / 7,5 t    2,9 bar 

10,9 t / 8,25 t     2,5 bar 

11,6 t / 8,75 t     2,9 bar 

13,0 t / 9,75 t    2,7 bar 

15,5 t / 11,6 t           2,8 bar 40 / 65 km / h 65 km / h

* Daten mit 20’’ Felge

A következő oldalon bővebb információt talál a vezető gyártók különböző méretű, mintázatú, terhelhetőségű 
stb. abroncsairól. A gyártók összes gyártmányát feltüntettük a listában, hogy a lehető legjobb döntést tudja 
hozni annak tükrében, hogy a pótkocsit inkább terepen, vagy közúton akarja húzni. További információt talál 
a honlapunkon: www.krampe.de. Profil

390
Profil

404 (=328)
Profil
MP27

Profil
331

Profil
XS

Profil
Cargo X-BiB

Profil
Flotation 

Pro

Profil
380

Straßen-
profil
LKW

Rillenprofil
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Tridem-Pótkocsi

Technikai adatok Big Body 460 E

Egytengelyes Pótkocsi 
Big Body 500 E Big Body 550 E Big Body 460 Big Body 500 Big Body 540 Big Body 550 Big Body 640 ECO Big Body 650 Big Body 700 Big Body 750 Big Body 800 Big Body 900 

Premium1 Premium1 Premium1 Premium1 Premium1

12 t  / 25 km / h 12 t  / 25 km / h 14 t  / 25 km / h 16 t  / 40 km / h 19 t / 40 km / h 19 t / 40 km / h 20 t / 40 km / h 21 t / 40 km / h 22 t / 40 km / h 24 t / 40 km / h** 24 t / 40 km / h**

kb. 9,1 t **** kb. 8,9 t kb 10,2 t kb. 12,1 t kb. 14,9 t kb14,8 t kb. 14,8 t kb. 16,5 t kb. 15,5 t kb.17,2 t kb.17,0 t

kb. 11 t kb.. 11 t kb.13 t kb. 14 t kb.14,9 t kb. 14,8 t kb. 20 t kb. 20 t kb.21 t kb. 22 t kb.22 t

2,9 - 3,3 t 3,1 -3,6 t 3,8 - 4,2 t kb. 3,5 - 3,9 t kb.4,1 t kb. 4,2 t kb.5,2 t kb. 5,5 t kb. 6,5 t kb. 6,8 - 7,6 t kb. 7,0 -7,8 t

2 t (3 t) 2 t (3 t) 3 t (4 t) 2 t 2 t 2 t 2 t 4 t 4 t 4 t 4 t
kérésre kérésre széria kérésre kérésre kérésre kérésre széria széria széria széria

88 / 94 / 100 cm 88 / 94 / 100 cm ca. 60 - 100 cm 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 95 / 101 / 106 cm 92 / 98 / 103 cm 55 - 69 cm 60 - 104 cm 60 bis 104 cm 60 bis 104 cm

55 kW (75 PS) 66 kW (90 PS) 92 kW (125 PS) 55 kW (75 PS) 59 kW (80 PS) 59 kW (80 PS) 74 kW (100 PS) 102 kW (140 PS) 102 kW (140 PS) 125 kW (170 PS) 132 kW (180 PS)

16 l / 51° 20 l / 51° 26 l/51° 16 l / 51° 20 l / 51° 20 l / 51° 26 l / 51° 27 l / 51° 34 l / 51° 41 l / 49° 44 l / 49°

4-fokozatú 4-fokozatú 5-fokozatú 4-fokozatú 4-fokozatú 4-fokozatú 5-fokozatú 4-fokozatú 5-fokozatú 5-fokozatú 5-fokozatú
1.860 mm 2.305 mm 1.805 mm 1.860 mm 2.305 mm 2.305 mm 1.805 mm 2.250 mm 2.230 mm 2.780 mm 3.025 mm

kb. 14 t kb. 16 t kb. 20 t kb. 14 t kb. 16 t kb. 15 t kb 20 t kb. 20,5 t ca. 21 t ca. 23 t ca. 23 t

25 t 25 t 45 t 25 t 25 t 25 t 45 t 25 t 45 t 45 t 45 t

Megengedett össztömeg 
Hasznos tömeg Németországban 
Üzemi terhelhetőség (technikai) 
Önsúly
Megengedett támasztóerő 
Rugózott vonószerkezet 
Vonatatási magasság 
Vonóerőigény
Olajszükséglet/Billentés szöge 
Teleszkóphenger
Lökethossz
Emelőerő (gabona) 
Első fokozat emelőereje 
Fékberendezés Légfék /

 2-körös
Légfék/
  2-körös

Légfék /
  2-körös

Légfék/ 
 2-körös / ALB

Légfék / 
 2-körös/ ALB

Légfék/ 
 2-körös/ ALB

Légfék / 
 2-körös/ ALB

Légfék/ 
 2-körös ALB

Légfék / 
 2-körös/ ALB

Légfék / 
 2-körös/ ALB

Légfék/ 
 2-körös/ ALB

10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch 10-Loch

14 t 14 t 14 t vagy 15 t  9,5 t  9,5 t  9,5 t  11 t / 12 t / 13 t 10 t  11 t / 12 t / 13 t  11 t / 12 t / 13 t 11 t / 12 t / 13 t

110 mm 110 mm 110 vagy 140 mm 100 mm 100 mm 100 mm 110 / 120 / 150 mm 120 / 150 mm 110 / 140 / 150 mm 110 / 140 / 150 mm 110 / 140 / 150 mm

1,95 m 1,95 m 1,95 m / 2,15 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m) 1,95 m (2,15 m)

1,38 m 1,38 m 1,67 m 1,23 m 1,23 m 1,23 m 1,27 m 1,27 m 1,38 m 1,38 m (1,64 m) 1,38 m (1,64 m)
Kérésre Kérésre Nem elérhető 16 t = széria 20 t = széria 20 t = széria 24 t = széria 24 t = széria 32 t = széria 32 t = széria 32 t = széria

– – – – – – –

Tandem-Pótkocsi      
Big Body 600 Premium1

21 t / 40 km / h
kb. 15,2 t

kb. 20 t

kb. 5,8 t

3 t
széria

53 - 94 cm

92 kW (125 PS)

34 l / 51°

5-fokozatú
2.230 mm

ca. 22 t

45 t
Légfék/ 

2-körös / ALB

10-Loch

je 11 t / 12 t / 13 t

110 / 120 / 150 mm

1,95 m

1,27 m (1,38 m)
24 t = széria

kérésre – széria széria széria

31 t (34 t) / 40 km / h*** 
kb. 22,9 t (25,9 t) 

kb.28 t

kb. 8,1 - 9,7 t

4 t
széria

ca. 65 cm

140 kW (190 PS)

60 l / 51°
5-fokozatú
3.225 mm

ca. 29 t

55 t
Légfék / 

 2-körös/ ALB

10-Loch
 11 t / 12 t / 13 t 

110 / 140 / 150 mm 
1,95 m (2,15 m)             
1,38 m (1,50 m)

36 t =széria
–

31 t (34 t) / 40 km / h*** 
kb. 22,7 t (25,7 t) 

kb. 28 t

kb. 8,3 - 10,2 t

4 t
széria

kb. 65 cm

140 kW (190 PS)

60 l / 48°
5-fokozatú
3.225 mm

ca. 28 t

55 t
Légfék/ 

 2-körös/ ALB

10-Loch
 11 t / 12 t / 13 t 110 / 

140 / 150 mm 
1,95 m (2,15 m) 
1,38 m (1,50 m)

36 t = széria
–

6,0x2,32 / 2,22x1,52 6,5x2,32/2,22x1 6,5x2,32/2,22x1,52 7,0x2,32 / 2,22x1,52 7,5x2,32 / 2,22x1,52 8,0x2,32 / 2,22x1,52 9,0x2,32 / 2,22x1,524,65x2,32 / 2,22x1,52 
kb. 16,1

5,05x2,32 / 2,22x1,52 
kb. 17,5

5,55x2,32 / 2,22x1,52 
kb. 19,2

4,65x2,32 / 2,22x1,52 
kb 16,1

5,05x2,32 / 2,22x1,52 
kb. 17,5

5,55x2,32 / 2,22x1,52 
kb 19,2

5,55x2,32 / 2,22x1,52 
kb. 19,2 kb. 20,7 kb. 22,5 kb. 22,5 kb. 24,2 26,0 kb. 27,6 kb. 30,1

22,3 24,2 26,5 22,3 24,2 26,5 26,5 28,6 31,1 31,1 33,5 35,8 38,1 43,0

– – – – – – – – 34,0 34,0 36,6 39,1 41,7 46,9

5,27 / 5,88 5,50 / 6,20 5,84 / 6,64 5,18 / 5,80 5,50 / 6,20 5,65 / 6,40 5,73 / 6,50 6,00 / 6,85 6,15 / 7,05 6,35 / 7,29 6,70 / 7,75 / 49° 7,10 / 8,00 / 49° 7,20 / 8,45 / 51 ° 7,65 / 8,79 / 48°

– – – – 4,06 – 4,06 4,06 – 4,17 4,20 4,20 4,20 4,20

1,30 1,30 1,58 1,39 1,42 1,42 1,44 1,46 1,46 1,52 1,57 1,57 1,57 1,57

550 / 60-22,5 550     / 60-22,5 800 / 45-30,5 550 / 60-22,5 550 / 60-22,5 550 / 60-22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 560 / 60 R 22,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5 600 / 55 R 26,5

1,10 / 1,04 1,10 / 1,04 1,32 / 1,22 1,19 / 1,13 1,22 / 1,16 1,09 / 1,01 1,18 / 1,08 1,20 / 1,10 1,04 / 0,95 1,26 / 1,16 1,30 / 1,20 1,30 / 1,20 1,30 / 1,20 / 49° 1,10 / 0,98 / 47°

6,36 6,76 7,20 6,27 6,72 7,20 7,29 7,79 8,23 8,29 8,65 9,15 9,75 10,72

2,81 3,04 3,06 2,91 2,94 2,94 2,96 2,98 2,98 3,04 3,09 3,09 3,09 3,09

6,00 6,41 6,83 6,00 6,41 6,66 6,83 7,28 7,45 7,87 8,30 8,80 9,34 10,15

Féktengely
Terhelhetőség/tengely (40km/h) 
Tengely keresztmetszete     
Nyomtáv
Megengedett abroncsátmérő 
Parabolarugók
Hidraulikus hátsótengelytámas 
Méretek méterben megadva 
Kúpos teknő méretei          
Raktérfogat (köbméter)     
Raktérfogat 60cm-es magasítóval 
Raktérfogat 80cm-es magasítóval 
Magasság billentésnél 35° / 51°(w) 
Oldalra bill. magassága 35° (ws) 
Platómagasság (p) 
Az alábbi abroncsokkal     
Billentési magasság 35° / 51° (c)     
Teljes hossz (g)

Teljes magasság (f) magasító nélk. 
Távolság a vonószem és a hátsó 
vonófej között (m) 
Hasmagasság (b) 0,80 0,80 0,88 0,91 0,91 0,91 0,95 0,90 0,93 0,99 1,02 1,02 1,01 1,01

Technikai adatok

* Az önsúly és a terhelhetőség a kivitel függvénye.
** 24 t megengedett össztömeg Németországban csak 1,81 méteres tengelytávval, 
          tengelyenkénti max 10t terheléssel lehetséges. 
*** 34 t megengedett össztömeg Németországban csak 1,81 méteres tengelytávval, 
          tengelyenkénti max 10t terheléssel lehetséges.  
          Exportgépek esetén részben magasabb terhelhetőségi adatok.
          A szerkezeti változtatások jogát fenntartjuk.
**** Tolatóautomatikával felszerelt jármű esetén a megengedett össztömeg 8tonnára, a terhelhetőség 5,4 tonnára csökken.

1 Prémium járműveink általában a gyárból szállíthatók rendkívüli 
felszereltséggel, különösen kedvező áron. Egyedi kivitelezés, különleges 
festés esetén a kedvezményes ár nem érvényes.

ws
35°

a

h

wf

pcb

m

l
35°/51°

g

Pontosan tudjuk! 
Pontos adatokat lásd a fenti táblázatban.



Az Ön KRAMPE- forgalmazója:

   SIÓAGRÁR Kft. 
H-7100 Szekszárd, Páskum u. 2. (74/416-628) 

info@sioagrar.hu   www.sioagrar.hu

Minőség kerekeken
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A KRAMPE név nemcsak a két- és háromtengelyes pótkocsikról ismert, de egyet jelent a kreatív ötletekkel és 
fejlesztésekkel is. Minden KRAMPE pótkocsi majd’ 30 éves fejlesztés eredménye. Már első modelljeink is olyan magas 
minőségben készültek, hogy sok közülük még ma is használatban van. Ha további információra van szüksége, kérjük, 
vegye fel a kapcsolatot forgalmazónkkal. 

Krampe Fahrzeugbau, Landtechnik 
und Metallbau GmbH

Zusestraße 4, D-48653 Coesfeld-Flamschen
Tel.: +49 (0) 25 41 / 80 178-0
Fax: +49 (0) 25 41 / 80 178-14
E-Mail: info@krampe.de
Internet: www.krampe.de




